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Công ty trách nhiệm hữu hạn Aichi Tokei Denki 
Số 2-70, Chitose 1-Chome, Atsuta-ku, Nagoya 
456-8691 Nhật Bản

T: +81(0)52-661-5150

F: +81(0)52-661-6418

overseas@inet1.aichitokei.co.jp

htps://www.aichitokei.co.jp/eng/index.html

Aichi Tokei Denki là một công ty hàng đầu 

về đồng hồ đo nước và đồng hồ đo ga ở 

Nhật Bản, đứng số một về đồng hồ đo 

nước tại Nhật trong nhiều năm. Công ty 

có hơn 115 năm kinh nghiệm sản xuất và 

hơn 25 năm kinh nghiệm về công nghệ 

điện từ dùng pin. Để biết thêm thông tin 

chi tiết, vui lòng truy cập: 

htps://www.aichitokei.co.jp/eng/index.html 

OKV-SU-020

htps://www.aichitokei.co.jp/eng/index.html

SU
Đồng hồ đo
nước điện từ 
Aichi Tokei Denki có hơn 25 năm kinh 

nghiệm về công nghệ điện từ dùng pin.

Bản quyền ©Công ty trách nhiệm hữu hạn Aichi Tokei Denki. 
Mọi quyền được bảo lưu. 
Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Nhà phân phối:

42 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, HCMC
T: +84(08)35470976

F: +84(08)35470977

htp://www.bavitech.com



Hệ thống tùy chọn

Màn hình

Pin yếu 
(Cảnh báo)

Dòng chảy ngược

Thể tích

Không có nước

Chỉ có 
màn hình
Phiên bản màn hình cục bộ không có 

tín hiệu đầu ra. Có thể nâng cấp tại 

chỗ lên phiên bản mạch đầu ra hoặc 

phiên bản màn hình từ xa.

Đồng hồ đo có 
mạch đầu ra
Có thể phát ra xung để kết nối với 

thiết bị ghi dữ liệu hoặc hệ thống AMR.

Đồng hồ đo có 
màn hình từ xa
Màn hình từ xa có thể hiển thị cùng 

thông tin với đồng hồ đo. Có hai 

xung đầu ra cho màn hình từ xa.

Đặc điểm

Tốc độ
dòng chảy

Ngày nay, điều quan trọng là thu 
được lợi nhuận trong khi giảm 
thiểu được toàn bộ chi phí hoạt 
động. 
Hơn nữa, đồng hồ đo nước cần 
phải đơn giản, chính xác và 
đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, các 
loại đồng hồ đo nước cũng cần 
phải có khả năng tương thích 
với AMR/AMI và các thiết bị ghi 
dữ liệu.
SU là một thiết bị lý tưởng cho 
hàng loạt các ứng dụng đo lưu 
lượng lớn. Ví dụ như giám sát 
mạng, phát hiện rò rỉ và ghi hóa 
đơn thương mại.

SU 

Có thể nhúng ngập 
trong nước

Gọn nhẹ

Không có bộ phận
chuyển động

Không hiển thị

Cồng kềnh

IP67

Bánh xe cánh quạt 
mài mòn

Giải pháp

IP68

Đồng hồ đo nước điện từ 
• Khoảng đo rộng R400

• Tốc độ lấy mẫu liên tục 
trong 0.5 giây

• Đo lưu lượng hai chiều

Chính xác Đơn giản

Đáng tin
cậy

• Màn hình dễ đọc

• Lắp đặt đơn giản

• Không cần hiệu chuẩn

• Tuổi thọ pin 10 năm

• Có thể nhúng ngập 
trong nước

• Dễ truy cập vào các 
thiết bị AMR

115


